Dane aktualne na dzien: 28-10-2026 12:37

Link do produktu: http://maktex.pl/membrana-hydranautics-4-espal-ld-4040-p-564.html

Membrana HYDRANAUTICS 4" ESPA1-LD-4040

Dostepnos¢ Na zamoéwienie
v Czas wysytki 7-14 dni
Numer katalogowy ESPA1-LD-4040
Kod producenta ESPA1-LD-4040
Producent NITTO Group Company

Opis produktu
Membrana duzej wydajnosci, niskich cisnien HYDRANAUTICS 4" ESPA1-LD-4040

Membrany serii ESPA opracowane przez Nitto Group Co. wykonane sg z mieszanki poliamidu aromatycznego.
Charakteryzujg sie bardzo wysokim uzyskiem czystej wody przy bardzo niskim cisnienie u zasilajacym.

Osiggaja swojg maksymalng wydajnos¢ juz przy 2/3 ci$nienia wymaganego do pracy zwyktych membran kompozytowych.
Membrany te znajduja zastosowanie do odsalania wéd powierzchniowych i wéd podziemnych o stezeniu ponizej 2000 ppm.
Osiggajg do 99,3% odrzutu soli.

Membrany ESPA s stosowane przede wszystkim w farmacji, kosmetologii, produkcji spozywczej, ogrodniczej

Specyfikacja ze strony producenta

marka Hydranautics ESPA1-LD-4040
Typ Saving Energy
Srednia skuteczno$¢ odrzucenie NaCl 99.3 %
Minimum NaCl skutecznos$¢ odrzucenie 99.0 %

KPa Max 41.37

Psi Cisnienie Max 600
maksymalna temperatura pracy °C 45.0
maksymalna temperatura pracy °F 113

Aktywna powierzchnia membrany ft2 80

Aktywna powierzchnia membrany m2 7.4

przeptyw gpd 2450
przeptyw m/dzien 9.3

Wymiary / Wagi

Dtugos¢ w inch 40
Dtugos$¢ w cm 101.6
Waga w Ibs karton wysytki

Waga w kg karton wysytki 4.0

Uwaga !
Parametry uzyskanej - przefiltrowanej wody zaleza od wody surowej, a przede wszystkim od jej ciSnienia, temperatury oraz
zastosowanych przed membrana urzadzen oczyszczajacych.

Producent / importer: NITTO Group

SERWIS POZNAN: 601 818 772 ; 502 187 540
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