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Link do produktu: http://maktex.pl/membrana-vontron-8-Ip22-8040-p-577.html

Membrana VONTRON 8" LP22 8040

Cena 2 546,10 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy LP22/8040

Kod producenta LP22/8040

Producent VONTRON Technology Co.

Opis produktu
Membrana o zwiekszonej wydajno$ci VONTRON 8" LP22-8040, wydajnos¢ 39,70m>/ dobe

LP - Low Pressure, membrana wysokich ci$nien

Membrany serii LP (low pressure) opracowane przez Vontron Technology Co. wykonane sg z mieszanki poliamidu aromatycznego.
Charakteryzujg sie bardzo wysokim uzyskiem czystej wody przy bardzo niskim ci$nienie u zasilajacym.

Osiggaja swojg maksymalng wydajnos¢ juz przy 2/3 cisnienia wymaganego do pracy zwyktych membran kompozytowych.
Membrany te znajdujg zastosowanie do odsalania wéd powierzchniowych i wéd podziemnych o stezeniu ponizej 2000 ppm.
Osiggajg do 99,5% odrzutu soli.

Membrany serii LP sa stosowane przede wszystkim w farmacji, kosmetologii, produkcji spozywczej,

Dane techniczne ze strony producenta:

Zasolenie catkowite : do 150ppm

Maksymalne dopuszczalne cis$nienie: 41,36 baréw
Trwatos¢ maksymalna: 5-6 lat

Wymiar: 8"x40"

Wydajnos¢: 39,70m3

Zakres pH: 3-11

Sredni stopieh oczyszczania: 99%

Minimalna redukcja soli: 98,4%

Cisnienie pracy - robocze: ?

Powierzchnia aktywna filtracji : ?

Uwaga !
Parametry uzyskanej - przefiltrowanej wody zaleza od wody surowej, a przede wszystkim od jej ciSnienia, temperatury oraz
zastosowanych przed membrana urzadzen oczyszczajacych.

Membrana z serii LP ma sporadyczne zastosowanie w przemysle.
Przed zakupem prosimy o zapytanie o dostepnosc.

Producent / importer: Vontron Technology Co.

SERWIS POZNAN: 601 818 772 ; 502 187 540
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