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. Presostat Danfoss KPI 35
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Producent

Opis produktu

Presostat KPI 35 Danfoss

W osmozach przemystowych stosowane na instalacji zasilania ciecza.

Model 060-121766
Regulator cidnienia cieczy w zakresie -0,2 - 8 bar

Presostat KPI135 -0,2 - 8 bar mechaniczna réznica zataczen 0,4-1,5 bar.

385,00 zt
Dostepny
48 godzin
KPI35

Danfoss

Presostaty typu KPI sg uzywane do regulacji, monitorowania oraz do systeméw alarmowych w przemysle

Seria KPI jest przeznaczona do cieczy i gazéw

Dane techniczne:

Zakres regulacji: -0,2 do +8 bar

Mechaniczna réznica zataczen: 0,4 do 1,5 bar

Przytacze: G 1/4"

Maksymalne ci$nienie robocze: 18 bar

Obcigzenie stykéw: 10A, 440V (AC-1) ; 6A, 400V (AC-3)

Stopien ochrony: P30

Temperatura medium: -40°C do 100°C (przy podtgczeniu bezposrednim)

Wiasciwosci:

Moga by¢ uzywane do sterowania pracg hydroforu i sprezarki

Odporne na wibracje

Wyposazone w jednobiegunowy przetgczany system stykéw (SPDT)

Duze maksymalne obcigzenia stykéw

Bardzo krétki czas przetaczania

Dostepny z poztacanymi stykami

Ustawialna mechaniczna réznica zatgczen

Stopien ochrony do IP44 (po zamontowaniu pokrywy gérnej i tylnej ptytki montazowej)

Producent: Danfoss

SERWIS POZNAN: 601 818 772

wygenerowano w programie shopGold


http://maktex.pl/presostat-danfoss-kpi-35-p-934.html
http://www.tcpdf.org

